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MEMORIAL DESCRITIVO

ESTE MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO
PROJETO ELETRICO DA OBRA EM QUESTAO. SUA LEITURA E
OBRIGATORIA, E QUALQUER DUVIDA PERTINENTE A TAL DEVERA SER
ELUCIDADA COM O RESPONSAVEL TECNICO. QUALQUER ALTERACAO QUE
SEJA DIVERGENTE AO QUE CONSTA EM PROJETO SERA DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO.

1- APRESENTACAO

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo descrever as atividades
a serem realizadas na implantagdo da iluminacdo ornamental ptblica da Rua Toldinho, a
qual possui as seguintes caracteristicas:

Largura média das ruas = 10 metros;
Largura média dos passeios publicos = 3 metros;

Largura do Canteiro central = 3 metros;

A imagem a seguir mostra-nos a composi¢ao da via.

A iluminagao sera adicionada ao canteiro central da via, proporcionando um 6timo
aproveitamento da iluminagdo artificial, e harmonizando com a arquitetura local.

O modelo de poste adotado para implantagdo do projeto, seguindo orientacdes da
Secretaria da Prefeitura, sera um poste Teleconico, com Galvanizagdo a Quente,
conforme imagem ilustrativa abaixo.
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As dimensdes do poste para execucdo do projeto sdo as seguintes:

Descricao Und
Altura minima da Lumindaria com relagdo a pista de rolagem 7000mm
Diamétro A 60,3mm
Diametro B 88,9mm
Engastamento minimo (H1) 1000mm

Para atender as necessidades de Eficiéncia Energética e observando os critérios de
eficiéncia luminosa, vida util e indice de reprodug¢ao de cor (IRC), optou-se pela utilizacao
de luminéarias que utilizam a tecnologia LED como fonte de emissdo de luminosidade.
Para determinarmos os pardmetros minimos deste item, a secdo do projeto luminotécnico
deve ser observada.

O acionamento das lumindrias se dara através de uma chave de comando de grupo,
que devera ser alocado junto ao poste do QDP a instalar.
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Quanto a energizacdo destes itens, a se¢do de Projeto Elétrico devera ser
observada.

2- DOCUMENTACAO DO PROJETO

Sao partes integrantes deste projeto os seguintes documentos:
2.1- Anotag¢ao de responsabilidade técnica do projeto;
2.2- Memorial descritivo do Projeto;
2.3-Lista de Materiais;

2.4- Prancha PR-01 — Planta de Situacao e Localizagao, Croqui de localizagao em
relagdo ao mapa geral do Municipio de Entre Rios;

3- PROJETO

O presente projeto visa atender a demanda dos usuarios da Rua Toldinho,
através de um sistema de iluminacdo que, obedecendo as normas Técnicas
vigentes, melhore as condi¢des de fluidez do trafego de veiculos, proporcionando
maior seguranca € menos riscos de acidentes, bem como proporcionar maior
seguranca aos bens patrimoniais e pessoais de quem usufrui da via.

A melhoria da iluminagao publica, além de aumentar o conforto nas atividades
noturnas e inibir atos de vandalismo e de violéncia urbana, proporciona uma
melhora da imagem da cidade, melhorando a percep¢do da luz e aumentando a
satisfacdo e conforto de quem utiliza habitualmente a via.

3.1-  PROJETO LUMINOTECNICO

O sistema de iluminagdo foi projetado seguindo as orientacdes da NBR
5101/2018.

e Condig¢des Gerais
Classificando a Rua Toldinho
** Quanto ao trafego de veiculos;
Uma via ¢ a superficie por onde transitam pessoas, animais e veiculos.

Conforme o Cédigo de Transito Brasileiro. A Rua em questdo, com referéncia
ao trafego de veiculos, pode ser classificada como uma via Urbana e com
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trafego Local, se enquadrando na categoria V5. Conforme Tabela 4 da NBR
5101.

Com a categoria da Via definida, utilizamos as Tabelas 3 e 5 para definir
critérios minimos para [luminacdo da Via, sdo eles:

[luminancia média minima (Emed, min) = 5 lux;

Fator de uniformidade minimo (U = Emm) 0,2;

** Quanto ao trafego de pedestres;

Conforme Tabela 6, da NBR 5101, podemos classificar a via na categoria
P2, por englobar, em sua extensao, Praga, area de lazer e passeios de avenida.

Para esta categoria, utilizando a Tabela 7, determinamos os critérios
minimos:

[luminagdo horizontal média (Emed) = 10 lux
Emm) 0 25

Fator de uniformidade minimo (U =

*#%* Os fatores de iluminancia média minima e do fator de uniformidade
minimo sofrerdo alteracao ao longo da via, devido a alocagao dos postes. Esta
pode divergir do projetado, devido a caracteristicas locais de redes de Baixa e
Média tensao.

Como conhecemos o valor minimo para iluminag@o horizontal no passeio
publico, partiremos deste quesito para encontramos o fluxo luminoso minimo
de cada luminaria a ser empregada. Para isso adotaremos o Método Ponto a
Ponto (intensidade luminosa). Este método nos fornece a seguinte equacgao:

la
Ep = <(h2)> * cos’a

E'p = Iluminacia no ponto P (ponto analisado);

Ia = Intensidade Luminosa de cada luminaria em Candela;
h = Altura da luminaria em relagao ao solo;

a = Angulo relativo a luminaria e ponto de interesse;

A variavel que buscamos encontrar ¢ a da Intensidade Luminosa, visto que
as demais variaveis sao informagdes fornecidas pela NBR e pelo padrao de
poste adotado, neste caso temos:

Ep = Emed = 10 lux
h =7000mm = 7 mts
a =10 graus
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Assim, manipulamos a equagdo do método, e chegamos em:

Ep = h?

la = 3
Cc0S3 X

la = 513,028 cd

Como nao podemos converter Candela em Lumens, pois as unidades sdo
diferentes, adotaremos a propor¢ao de 1x1, ou seja, o fluxo luminoso minimo
para cada luminaria sera igual a 513 Lumen:s.

Lembrando, os valores calculados sao para um fluxo luminoso minimo necessario
para atender a demanda da via em questdo. Para a implantagdo deste projeto serdo
adotadas Lumindarias com as seguintes caracteristicas minimas:

Descrigao Und
Fluxo luminoso Minimo 15000 Lamens
Poténcia 100Watts
Fator de Poténcia Minimo 0,92
Distor¢ado Harmonica Maxima de Corrente (TDHi) 10%
Tensdo ( Bivolt) 110/220
Grau de Protecao 1IP66

3.2-  DIMENSIONAMENTO ELETRICO

Para fins de dimensionamento de circuitos para a Implantacdo da
Iluminacao da Rua Toldinho, sera considerada a Luminaria indicada acima.
Deixando citado, que em caso de op¢ao por uma luminaria com poténcia maior
que 100W, esta sessdo devera ser revista.

Total de Luminarias: 50
Poténcia por Luminaria: 100W
Poténcia Total a Instalar: 5000W

FP minimo: 0.92

Poténcia Aparente de cada Luminaria=S§ = = = 108.7VA

Poténcia Aparente total: S = % =5434,78 VA

Corrente de cada Luminaria: [ = 120;07 0,494A
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Para fins de balanceamento de circuitos, as luminarias serdo divididas em trés
ramos de alimentagao.

A Prefeitura Municipal possui um padrao de energia elétrica Trifasica com
Disjuntor geral de 125A no terreno do ginasio municipal. Deste serdo derivadas trés fazes
para alimentacao da [luminacao Ornamental Publica. A Divisao de circuitos ocorrera da
seguinte forma:

- Ramo 1 (A) — Luminadrias dispostas ao longo da Avenida 19 de Julho desde a
Rua Gomes de Lima até a Rua Julio Farapo, avangando 1 poste apds a rotula, totalizando
6 postes, 12 Luminarias.

- Ramo 2 (B) — Luminérias dispostas entre as Ruas Julio Farapo (segundo poste
ap6s a rotula) até a rotula com a Rua Valdemar de Moura, totalizando 11 postes, 22
luminadrias.

- Ramo 3 (C) — Luminarias dispostas entre as Ruas Valdemar de Moura (primeiro
poste apos a rotula) até a rétula com a Rua Dimas dos Santos, totalizando 8 postes, 16
luminérias.

e Calculando Ramo 1 (A)

)

(ﬂ) (1)
le ="

N

Onde:

e Ic — Corrente estimada para o circuito secundario do Ramo 1;

e Pip — Poténcia da iluminagao (este circuito atendera a 21 postes, logo 42
luminarias de 100W)

(1200)

Ic = 0,92 (2)
(220)

Ic = 5,934 (3)

Este Ramo terd uma extensdo de 178 metros, referente a distancias que
vao do padrao de alimentacao até a tltima luminaria do Circuito.

Pelo fator corrente, um condutor com a Sec¢ao transversal de 1.5mm?
seria suficiente para atender a demanda do circuito do Ramo 1, porém, para
compensarmos os efeitos da queda de tensao proporcionados pela distancia do circuito,
adotaremos um condutor com a Sec¢ao de 4mm?, isolacao de 1KV HEPR 90°.
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e Calculando Ramo 2 (B)

)

(ﬂ) (1)
le ="

N

Onde:

e Ic — Corrente estimada para o circuito secundario do Ramo 2;

e Pip — Poténcia da iluminagao (este circuito atendera a 20 postes, logo 40
luminarias de 100W)

(2200)

Ic = 0,92 (2)
(220)

Ic = 10,874 3)

Este Ramo terd uma extensdo de 436 metros, referente a distancias que
vao do padrao de alimentacao até a tltima luminaria do Circuito.

Pelo fator corrente, um condutor com a Sec¢ao transversal de 1.5mm?
seria suficiente para atender a demanda do circuito do Ramo 2, porém, para
compensarmos os efeitos da queda de tensao proporcionados pela distancia do circuito,
adotaremos um condutor com a Secc¢ao de 4mm?, isolagdo de 1KV HEPR 90°.

e (alculando Ramo 3 (C)

)

(ﬂ) (1)
le ="

N

Onde:

e Ic — Corrente estimada para o circuito secundario do Ramo 2;

e Pip — Poténcia da iluminagao (este circuito atendera a 20 postes, logo 40
luminarias de 100W)

(1600)
Ic = 0,92 (2)
(220)
Ic =794 (3)

Este Ramo terd uma extensdo de 702 metros, referente a distancias que
vao do padrao de alimentacao até a tltima luminaria do Circuito.

Pelo fator corrente, um condutor com a Sec¢ao transversal de 2.5mm?
seria suficiente para atender a demanda do circuito do Ramo 3, porém, para
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compensarmos os efeitos da queda de tensdo proporcionados pela distancia do circuito,
adotaremos um condutor com a Sec¢ao de 4mm?, isolacao de 1KV HEPR 90°.

4- INSTALACOES ELETRICAS

A tomada de Energia se dara a partir de um Padrao de energia existente no Ginasio
Municipal, localizada na esquina da Rua Toldinho com a rua Julio Farapo. O padrao
de energia existente na Praca conta com um disjuntor Trifasico de 125A. Deste padrao

serdo derivadas trés fases, por via Subterranea, com condutores de Cobre, na bitola
de 6 mm? HEPR 90°.

Neste poste devera ser Instalado um Quadro de Distribui¢do e Protecao (QDP), e
também uma Chave de Comando de Grupo. Os componentes a serem instalados neste
quadro sdo:

e Disjuntor Geral Trifasico de 20A;
e Disjuntor Monofasico de 10A, para protecao do Ramo 1;
e Disjuntor Monofésico de 16A, para prote¢ao do Ramo 2;

¢ Disjuntor Monofésico de 16A, para prote¢ao do Ramo 3;
e DPS classe 2 de 20KA

Para este quadro recomenda-se um Quadro Metdlico de dimensdes
320x200x140mm, instalado a uma altura minima de 2.5Metros com relacdo ao piso
acabado, conforme indicado em Prancha. A descida do QDP até a caixa de passagem
junto ao poste deve ser feita através de Eletroduto Galvanizado a Fogo na seccao de
17, seguindo a normativa NBR 5598, e deve ser aterrado junto a haste disposta nesta
caixa de passagem.

Neste ponto, ou seja, neste mesmo poste deverd ser instalada uma chave de
iluminagdo de grupo, com a caracteristica de 3X30A. Esta chave consiste em um
involucro metéalico com uma base para rele fotoelétrico. Este rele aciona um
dispositivo contator, que ¢ parte integrante das Chaves de acionamento de grupo, ou
simplesmente, Chave de Iluminagdo Publica (Chave IP). A alimentacdo devera
passar, obrigatoriamente, pelos dispositivos de protecdo, presentes no QDP, antes de
passar pela Chave.

Saindo do QDP, através da caixa de passagem instalada junto ao poste, vamos
com eletroduto PEAD na bitola de 17 atravessar a via, de forma subterranea, até
chegar a primeira caixa de passagem da Rua Toldinho. Sobre o Eletroduto PEAD
deve ser adicionado uma camada de terra e sobre esta camada uma fita de Adverténcia
deve ser alocada, depois a vala deve ser completada com terra até chegar no nivel
desejado, conforme indicado no detalhe 6 da Prancha. Esta caixa de passagem
localiza-se em frente ao padrao do Ginasio Municipal. Esta caixa de passagem sera
interligada a todas as restantes, através de Eletrodo PEAD na bitola de 1”. O poste
teleconico a ser instalado neste ponto devera ser ligado ao Ramo 1 (A).

GASPAR - Projetos e Consultoria em Eletricidade
Chapeco6-SC — Fone (49) 9 3300 8307
Email: gaspareletrica@outlook.com.br



GASPA

Projetos e Consultoria em Eletricidade

Os circuitos estdo indicados em Prancha, e seguem o proposto anteriormente neste
Memorial, sendo Fase A para Ramo 1, Fase B para Ramo 2 e Fase C para Ramo 3.

Em cada caixa de passagem deve ser instalado uma Haste de Aterramento de 2,4
Metros de comprimento por 5/8” de espessura. O neutro dos circuitos deve ser
interligado a cada Haste instalada. Cada Poste Teleconico deve ser diretamente
conectado a sua respectiva Haste de aterramento através de condutor XLPE 90°, na
cor verde e na sec¢ao de 10mm?.

A alimentagdo de energia das luminarias deve ser feito através de cabo PP
2x1.5mm?, ou seja, cada poste devera contar com 2 vias de cabo PP 2x1.5mm?. A
conexdo destes cabos com a rede de referéncia se dard através de emendas. Estes
pontos de derivacdo/emendas devem ter sua camada isolante recomposta através do
uso conjunto de Fita de Auto Fusao e de fita isolante.

5- ATERRAMENTO

O Aterramento sera executado junto a cada poste, conforme mencionado neste
memorial e indicado em Prancha.

O cabo utilizado para aterramento de cada Poste Teleconico deve ter uma secgao
minima de 10mm?, deve ser conectado a Haste através de conector apropriado. Em cada
haste disposta ao longo da via o condutor Neutro da rede deve ser interligado, garantindo
assim que todas as massas estardo equalizadas no mesmo potencial.

6- MATERIAIS A EMPREGAR

Os materiais a serem usados deverao atender as normativas brasileiras vigentes, sendo
a qualidade fator de primeira importancia. Eficiéncia e Durabilidade também devem ser
observadas.

Os condutores de energia desde o ponto de tomada, até a ultima lumindria de cada
Ramo, deverdo ser de classe de isolacdo de 1kV — HEPR 90°, podendo ser de quaisquer
fabricante homologado pela concessionaria DCELT.

Os Disjuntores a serem utilizados deverdo ser do tipo Termomagnetico, com
capacidade de interrup¢ao assimétrica de 3K A, e correntes conforme projeto.

Os eletrodutos, curvas e emendas, assim como tubulagdo subterranea utilizadas na
instalagdo deverdo ter aditivos antichama em sua composi¢ao.

Os eletrodutos galvanizados a quente devem obedecer a NBR — 5598.

As instalagoes elétricas devem atender a NBR-5410.

7- RECOMENDACOES PARA EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes devem ser executadas seguindo rigorosamente as exigéncias
estabelecidas pelas Normas Brasileiras sobre o assunto. Devem ser executadas por
profissional devidamente habilitado, através de emissdo do documento de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica de execugao de instalagdes.
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LISTA DE MATERIAIS
Item Descricao Und Quant.
1  CABO FLEX- HEPR 90°- 6,00MM-Preto - MT 5
2 CABO FLEX- HEPR 90°- 6,00MM-Branco - MT 5
3 CABO FLEX- HEPR 90°- 6,00MM-Vermelho - MT 5
4  CABO FLEX- HEPR 90°- 6,00MM-Azul - MT 5
5  TUBOELETR.PVC 1" X 3.00MT - PC 2
6  ARRUELA ALUMINIO 1" ARA-20 - PC 4
7  BUCHA ALUMINIO 1" BUA-20 - PC 4
8  ARMARIO CL 320-200-140 S/FLANGE - PC 1
9  MINIDISJUNTOR 3P 16A UN 1
10  MINIDISJUNTOR 1P 16A PC 2
11  MINIDISJUNTOR 1P 10A PC 1
12 BARRAMENTO DE NEUTRO - DIN PC 1
13 BARRAMENTO DE TERRA - DIN PC 1
14 DISPOSITIVO PROT. SURTO 20KA 220V - PC 3
15 CANO GALV. FOGO 1" NBR5598 - MT 6
16 CURVA MACHO/FEMEA 1" GALVANIZADO - PC 2
17  LUVA GALVANIZADA 1" - PC 2
18  ABRACADEIRA TIPO D 1" C/PARAFUSO - PC 2
19 TERMINAL SAPATA TA 10MM - PC 27
20 CABO FLEX- EPR 90- 10,0MM-VERDE - MT 35
21  HASTE TERRA COBRE 2,4 MT X 5/8" - PC 26
22 CONECTOR P/HASTE TERRA TH-12- 58 - PC 26
23 TERM PRE-ISOL. ILHOS 4,00mm? - PC 10
24  TERM PRE-ISOL. ILHOS DUPLO 4,00mm?- PC 10
25  CAIXA DE CONCRETO - 30cm X 30cm - PC 26
26 CABOPP 1kV2X 1,50MM - MT 450
27  CABO FLEX- HEPR 90°- 4,00MM-AZUL - MT 900
28  CABO FLEX- HEPR 90°- 4,00MM-PRETO - MT 178
29  CABO FLEX- HEPR 90°- 4,00MM-VERMELHO - MT 436
30 CABO FLEX- HEPR 90°- 4,00MM-BRANCO - MT 702
31 LUMINARIA PUBLICA LED 100W 5000K/6000K ~ UN 50
3  POSTE TELECONICO 7 MTS PARA DUAS PC 55
LUMINARIAS
33  CABECOTE ALUMINIO 1" - PC 2
34  CHAVE DE ILUMINACAO 3 X 30A - PC 1
35 ELETRODUTO PEAD (32) 1"- MT 900
36  FITA ISOLANTE - 20MTS RL 30
37  FITA AUTO FUSAO-10MTS RL 15
38  FITA DE ADVERTENCIA MT 900
39  CONCRETO 25 MPA M3 6
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