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MEMORIAL DESCRITIVO 

ESTE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO 
PROJETO ELÉTRICO DA OBRA EM QUESTÃO. SUA LEITURA É 
OBRIGATÓRIA, E QUALQUER DÚVIDA PERTINENTE A TAL DEVERÁ SER 
ELUCIDADA COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO. QUALQUER ALTERAÇÃO QUE 
SEJA DIVERGENTE AO QUE CONSTA EM PROJETO SERÁ DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. 

1- APRESENTAÇÃO 

 O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo descrever as atividades 
a serem realizadas na implantação da iluminação ornamental pública da Rua Toldinho, a 
qual possui as seguintes características: 

 Largura média das ruas = 10 metros; 

 Largura média dos passeios públicos = 3 metros; 

 Largura do Canteiro central = 3 metros; 

A imagem a seguir mostra-nos a composição da via. 

 

 

 A iluminação será adicionada ao canteiro central da via, proporcionando um ótimo 
aproveitamento da iluminação artificial, e harmonizando com a arquitetura local. 

 O modelo de poste adotado para implantação do projeto, seguindo orientações da 
Secretaria da Prefeitura, será um poste Telecônico, com Galvanização a Quente, 
conforme imagem ilustrativa abaixo. 
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 As dimensões do poste para execução do projeto são as seguintes: 

Descrição Und 
Altura mínima da Luminária com relação a pista de rolagem 7000mm 
Diamêtro A 60,3mm 
Diametro B 88,9mm 
Engastamento mínimo (H1) 1000mm 

 

 Para atender as necessidades de Eficiência Energética e observando os critérios de 
eficiência luminosa, vida útil e índice de reprodução de cor (IRC), optou-se pela utilização 
de luminárias que utilizam a tecnologia LED como fonte de emissão de luminosidade. 
Para determinarmos os parâmetros mínimos deste item, a seção do projeto luminotécnico 
deve ser observada. 

 O acionamento das luminárias se dará através de uma chave de comando de grupo, 
que deverá ser alocado junto ao poste do QDP a instalar. 
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 Quanto a energização destes itens, a seção de Projeto Elétrico deverá ser 
observada. 

  

 

2-  DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

São partes integrantes deste projeto os seguintes documentos: 

2.1- Anotação de responsabilidade técnica do projeto; 

2.2- Memorial descritivo do Projeto; 

2.3-Lista de Materiais;  

2.4- Prancha PR-01 – Planta de Situação e Localização, Croqui de localização em 
relação ao mapa geral do Município de Entre Rios; 

 

3- PROJETO 
 

O presente projeto visa atender a demanda dos usuários da Rua Toldinho, 
através de um sistema de iluminação que, obedecendo as normas Técnicas 
vigentes, melhore as condições de fluidez do trafego de veículos, proporcionando 
maior segurança e menos riscos de acidentes, bem como proporcionar maior 
segurança aos bens patrimoniais e pessoais de quem usufrui da via.  

A melhoria da iluminação pública, além de aumentar o conforto nas atividades 
noturnas e inibir atos de vandalismo e de violência urbana, proporciona uma 
melhora da imagem da cidade, melhorando a percepção da luz e aumentando a 
satisfação e conforto de quem utiliza habitualmente a via. 

 
3.1- PROJETO LUMINOTÉCNICO 

 
 
O sistema de iluminação foi projetado seguindo as orientações da NBR 

5101/2018. 
 Condições Gerais 
 
Classificando a Rua Toldinho 
 

** Quanto ao tráfego de veículos; 
 
Uma via é a superfície por onde transitam pessoas, animais e veículos. 

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A Rua em questão, com referência 
ao trafego de veículos, pode ser classificada como uma via Urbana e com 
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trafego Local, se enquadrando na categoria V5. Conforme Tabela 4 da NBR 
5101. 

Com a categoria da Via definida, utilizamos as Tabelas 3 e 5 para definir 
critérios mínimos para Iluminação da Via, são eles: 

 
 Iluminância média mínima (𝐸𝑚𝑒𝑑, 𝑚í𝑛) = 5 lux; 

 Fator de uniformidade mínimo (𝑈 =
í

) = 0,2; 

  
** Quanto ao tráfego de pedestres; 
 
Conforme Tabela 6, da NBR 5101, podemos classificar a via na categoria 

P2, por englobar, em sua extensão, Praça, área de lazer e passeios de avenida. 
 Para esta categoria, utilizando a Tabela 7, determinamos os critérios 
mínimos: 
 
 Iluminação horizontal média (𝐸𝑚𝑒𝑑) = 10 lux 

 Fator de uniformidade mínimo (𝑈 =
í

) = 0,25 

  
 *** Os fatores de iluminância média mínima e do fator de uniformidade 
mínimo sofrerão alteração ao longo da via, devido a alocação dos postes. Esta 
pode divergir do projetado, devido a características locais de redes de Baixa e 
Média tensão. 
 
 Como conhecemos o valor mínimo para iluminação horizontal no passeio 
público, partiremos deste quesito para encontramos o fluxo luminoso mínimo 
de cada luminária a ser empregada. Para isso adotaremos o Método Ponto a 
Ponto (intensidade luminosa).  Este método nos fornece a seguinte equação: 
  
 

𝐸𝑝 =
(𝐼𝛼)

ℎ
∗ 𝑐𝑜𝑠³𝛼 

𝐸𝑝 = Iluminâcia no ponto P (ponto analisado); 

𝐼𝛼 = Intensidade Luminosa de cada luminária em Candela; 

ℎ = Altura da luminária em relação ao solo; 

𝛼 = Ângulo relativo a luminária e ponto de interesse; 

A variável que buscamos encontrar é a da Intensidade Luminosa, visto que 
as demais variáveis são informações fornecidas pela NBR e pelo padrão de 
poste adotado, neste caso temos: 
 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑚𝑒𝑑 = 10 𝑙𝑢𝑥 
ℎ = 7000𝑚𝑚 = 7 𝑚𝑡𝑠 

𝛼 = 10 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 
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Assim, manipulamos a equação do método, e chegamos em: 
 

𝐼𝛼 =
𝐸𝑝 ∗ ℎ

𝑐𝑜𝑠 ∝
 

 
 

𝐼𝛼 = 513,028 𝑐𝑑 
 
Como não podemos converter Candela em Lumens, pois as unidades são 
diferentes, adotaremos a proporção de 1x1, ou seja, o fluxo luminoso mínimo 
para cada luminária será igual a 513 Lúmens. 

 Lembrando, os valores calculados são para um fluxo luminoso mínimo necessário 
para atender a demanda da via em questão. Para a implantação deste projeto serão 
adotadas Luminárias com as seguintes características mínimas: 

Descrição Und 
Fluxo luminoso Mínimo 15000 Lúmens 
Potência 100Watts 
Fator de Potência Mínimo 0,92 
Distorção Harmônica Máxima de Corrente (TDHi) 10% 
Tensão ( Bivolt) 110/220 
Grau de Proteção IP66 

 

   

3.2- DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO 
 

Para fins de dimensionamento de circuitos para a Implantação da 
Iluminação da Rua Toldinho, será considerada a Luminária indicada acima. 
Deixando citado, que em caso de opção por uma luminária com potência maior 
que 100W, esta sessão deverá ser revista. 

 

   

Total de Luminárias: 50 

Potência por Luminária: 100W 

Potência Total a Instalar: 5000W 

FP mínimo: 0.92 

Potência Aparente de cada Luminária = 𝑆 = = 108.7𝑉𝐴 

Potência Aparente total: 𝑆 =  = 5434,78 VA 

Corrente de cada Luminária: 𝐼 =
.

= 0,494𝐴  
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 Para fins de balanceamento de circuitos, as luminárias serão divididas em três 
ramos de alimentação. 

 A Prefeitura Municipal possui um padrão de energia elétrica Trifásica com 
Disjuntor geral de 125A no terreno do ginásio municipal. Deste serão derivadas três fazes 
para alimentação da Iluminação Ornamental Pública. A Divisão de circuitos ocorrerá da 
seguinte forma: 

 - Ramo 1 (A) – Luminárias dispostas ao longo da Avenida 19 de Julho desde a 
Rua Gomes de Lima até a Rua Julio Farapo, avançando 1 poste após a rótula, totalizando 
6 postes, 12 Luminárias. 

 - Ramo 2 (B) – Luminárias dispostas entre as Ruas Julio Farapo (segundo poste 
após a rótula) até a rótula com a Rua Valdemar de Moura, totalizando 11 postes, 22 
luminárias. 

- Ramo 3 (C) – Luminárias dispostas entre as Ruas Valdemar de Moura (primeiro 
poste após a rótula) até a rótula com a Rua Dimas dos Santos, totalizando 8 postes, 16 
luminárias. 

 

 

 Calculando Ramo 1 (A) 

 

𝐼𝑐 =

𝑃𝑖𝑝
𝐹𝑃
220

 

(1) 

 

 Onde: 

 Ic – Corrente estimada para o circuito secundário do Ramo 1; 
 Pip – Potência da iluminação (este circuito atenderá a 21 postes, logo 42 

luminárias de 100W) 
 

 

𝐼𝑐 =

1200
0,92

(220)
 

 
(2) 

   
 𝐼𝑐 = 5,93𝐴 (3) 
   

Este Ramo terá uma extensão de 178 metros, referente a distancias que 
vão do padrão de alimentação até a última luminária do Circuito. 

  Pelo fator corrente, um condutor com a Secção transversal de 1.5mm² 
seria suficiente para atender a demanda do circuito do Ramo 1, porém, para 
compensarmos os efeitos da queda de tensão proporcionados pela distância do circuito, 
adotaremos um condutor com a Secção de 4mm², isolação de 1KV HEPR 90º. 
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 Calculando Ramo 2 (B) 

 

𝐼𝑐 =

𝑃𝑖𝑝
𝐹𝑃
220

 

(1) 

 

 Onde: 

 Ic – Corrente estimada para o circuito secundário do Ramo 2; 
 Pip – Potência da iluminação (este circuito atenderá a 20 postes, logo 40 

luminárias de 100W) 
 

 

𝐼𝑐 =

2200
0,92

(220)
 

 
(2) 

   
 𝐼𝑐 = 10,87𝐴 (3) 
   

Este Ramo terá uma extensão de 436 metros, referente a distancias que 
vão do padrão de alimentação até a última luminária do Circuito. 

  Pelo fator corrente, um condutor com a Secção transversal de 1.5mm² 
seria suficiente para atender a demanda do circuito do Ramo 2, porém, para 
compensarmos os efeitos da queda de tensão proporcionados pela distância do circuito, 
adotaremos um condutor com a Secção de 4mm², isolação de 1KV HEPR 90º. 

 Calculando Ramo 3 (C) 

 

𝐼𝑐 =

𝑃𝑖𝑝
𝐹𝑃
220

 

(1) 

 

 Onde: 

 Ic – Corrente estimada para o circuito secundário do Ramo 2; 
 Pip – Potência da iluminação (este circuito atenderá a 20 postes, logo 40 

luminárias de 100W) 
 

 

𝐼𝑐 =

1600
0,92

(220)
 

 
(2) 

   
 𝐼𝑐 = 7,9𝐴 (3) 
   

Este Ramo terá uma extensão de 702 metros, referente a distancias que 
vão do padrão de alimentação até a última luminária do Circuito. 

  Pelo fator corrente, um condutor com a Secção transversal de 2.5mm² 
seria suficiente para atender a demanda do circuito do Ramo 3, porém, para 
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compensarmos os efeitos da queda de tensão proporcionados pela distância do circuito, 
adotaremos um condutor com a Secção de 4mm², isolação de 1KV HEPR 90º. 

 

 

4- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A tomada de Energia se dará a partir de um Padrão de energia existente no Ginasio 
Municipal, localizada na esquina da Rua Toldinho com a rua Julio  Farapo. O padrão 
de energia existente na Praça conta com um disjuntor Trifásico de 125A. Deste padrão 
serão derivadas três fases, por via Subterrânea, com condutores de Cobre, na bitola 
de 6 mm² HEPR 90º.  

Neste poste deverá ser Instalado um Quadro de Distribuição e Proteção (QDP), e 
também uma Chave de Comando de Grupo. Os componentes a serem instalados neste 
quadro são: 

 Disjuntor Geral Trifásico de 20A; 
 Disjuntor Monofásico de 10A, para proteção do Ramo 1; 
 Disjuntor Monofásico de 16A, para proteção do Ramo 2; 
 Disjuntor Monofásico de 16A, para proteção do Ramo 3; 
 DPS classe 2 de 20KA 

Para este quadro recomenda-se um Quadro Metálico de dimensões 
320x200x140mm, instalado a uma altura mínima de 2.5Metros com relação ao piso 
acabado, conforme indicado em Prancha. A descida do QDP até a caixa de passagem 
junto ao poste deve ser feita através de Eletroduto Galvanizado a Fogo na secção de 
1”, seguindo a normativa NBR 5598, e deve ser aterrado junto a haste disposta nesta 
caixa de passagem. 

Neste ponto, ou seja, neste mesmo poste deverá ser instalada uma chave de 
iluminação de grupo, com a característica de 3X30A. Esta chave consiste em um 
involucro metálico com uma base para rele fotoelétrico. Este rele aciona um 
dispositivo contator, que é parte integrante das Chaves de acionamento de grupo, ou 
simplesmente, Chave de Iluminação Pública (Chave IP). A alimentação deverá 
passar, obrigatoriamente, pelos dispositivos de proteção, presentes no QDP, antes de 
passar pela Chave. 

Saindo do QDP, através da caixa de passagem instalada junto ao poste, vamos 
com eletroduto PEAD na bitola de 1” atravessar a via, de forma subterrânea, até 
chegar a primeira caixa de passagem da Rua Toldinho. Sobre o Eletroduto PEAD 
deve ser adicionado uma camada de terra e sobre esta camada uma fita de Advertência 
deve ser alocada, depois a vala deve ser completada com terra até chegar no nível 
desejado, conforme indicado no detalhe 6 da Prancha. Esta caixa de passagem 
localiza-se em frente ao padrão do Ginasio Municipal. Esta caixa de passagem será 
interligada a todas as restantes, através de Eletrodo PEAD na bitola de 1”. O poste 
teleconico a ser instalado neste ponto deverá ser ligado ao Ramo 1 (A). 
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Os circuitos estão indicados em Prancha, e seguem o proposto anteriormente neste 
Memorial, sendo Fase A para Ramo 1, Fase B para Ramo 2 e Fase C para Ramo 3. 

Em cada caixa de passagem deve ser instalado uma Haste de Aterramento de 2,4 
Metros de comprimento por 5/8” de espessura. O neutro dos circuitos deve ser 
interligado a cada Haste instalada. Cada Poste Teleconico deve ser diretamente 
conectado a sua respectiva Haste de aterramento através de condutor XLPE 90º, na 
cor verde e na secção de 10mm². 

A alimentação de energia das luminárias deve ser feito através de cabo PP 
2x1.5mm², ou seja, cada poste deverá contar com 2 vias de cabo PP 2x1.5mm². A 
conexão destes cabos com a rede de referência se dará através de emendas. Estes 
pontos de derivação/emendas devem ter sua camada isolante recomposta através do 
uso conjunto de Fita de Auto Fusão e de fita isolante. 

5- ATERRAMENTO 

O Aterramento será executado junto a cada poste, conforme mencionado neste 
memorial e indicado em Prancha. 

O cabo utilizado para aterramento de cada Poste Teleconico deve ter uma secção 
mínima de 10mm², deve ser conectado a Haste através de conector apropriado. Em cada 
haste disposta ao longo da via o condutor Neutro da rede deve ser interligado, garantindo 
assim que todas as massas estarão equalizadas no mesmo potencial. 

6- MATERIAIS A EMPREGAR 

Os materiais a serem usados deverão atender as normativas brasileiras vigentes, sendo 
a qualidade fator de primeira importância. Eficiência e Durabilidade também devem ser 
observadas. 

Os condutores de energia desde o ponto de tomada, até a última luminária de cada 
Ramo, deverão ser de classe de isolação de 1kV – HEPR 90º, podendo ser de quaisquer 
fabricante homologado pela concessionária DCELT. 

Os Disjuntores a serem utilizados deverão ser do tipo Termomágnetico, com 
capacidade de interrupção assimétrica de 3KA, e correntes conforme projeto. 

Os eletrodutos, curvas e emendas, assim como tubulação subterrânea utilizadas na 
instalação deverão ter aditivos antichama em sua composição. 

Os eletrodutos galvanizados a quente devem obedecer a NBR – 5598. 

As instalações elétricas devem atender a NBR-5410. 

 

7- RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações devem ser executadas seguindo rigorosamente as exigências 
estabelecidas pelas Normas Brasileiras sobre o assunto. Devem ser executadas por 
profissional devidamente habilitado, através de emissão do documento de Anotação de 
Responsabilidade Técnica de execução de instalações. 
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LISTA DE MATERIAIS 

Item Descrição Und Quant. 

1 CABO FLEX- HEPR 90º-  6,00MM-Preto -  MT 5 
2 CABO FLEX- HEPR 90º-  6,00MM-Branco -  MT 5 
3 CABO FLEX- HEPR 90º-  6,00MM-Vermelho -  MT 5 
4 CABO FLEX- HEPR 90º-  6,00MM-Azul -  MT 5 
5 TUBO ELETR. PVC 1"  X 3.00MT -  PC 2 
6 ARRUELA  ALUMINIO 1"  ARA-20 -  PC 4 
7 BUCHA  ALUMINIO 1" BUA-20 -  PC 4 
8 ARMARIO CL  320-200-140  S/FLANGE -  PC 1 
9 MINI DISJUNTOR 3P  16A UN 1 
10 MINI DISJUNTOR 1P  16A  PC 2 
11 MINI DISJUNTOR 1P  10A PC 1 
12 BARRAMENTO DE NEUTRO - DIN PC 1 
13 BARRAMENTO DE TERRA - DIN PC 1 
14 DISPOSITIVO PROT. SURTO 20KA 220V -  PC 3 
15 CANO GALV. FOGO 1"  NBR5598 -  MT 6 
16 CURVA MACHO/FEMEA 1'' GALVANIZADO -  PC 2 
17 LUVA GALVANIZADA  1" -  PC 2 
18 ABRACADEIRA TIPO  D 1" C/PARAFUSO -  PC 2 
19 TERMINAL SAPATA TA  10MM -  PC 27 
20 CABO FLEX- EPR 90- 10,0MM-VERDE -  MT 35 
21 HASTE TERRA COBRE 2,4 MT X 5/8" -  PC 26 
22 CONECTOR P/HASTE TERRA  TH-12- 58 -  PC 26 
23 TERM PRE-ISOL. ILHOS  4,00mm² -  PC 10 
24 TERM PRE-ISOL. ILHOS DUPLO 4,00mm²-  PC 10 
25 CAIXA DE CONCRETO - 30cm X 30cm -  PC 26 
26 CABO PP 1kV 2 X  1,50MM -  MT 450 
27 CABO FLEX- HEPR 90º-  4,00MM-AZUL -  MT 900 
28 CABO FLEX- HEPR 90º-  4,00MM-PRETO -  MT 178 
29 CABO FLEX- HEPR 90º-  4,00MM-VERMELHO -  MT 436 
30 CABO FLEX- HEPR 90º-  4,00MM-BRANCO -  MT 702 
31 LUMINÁRIA PUBLICA LED 100W 5000K/6000K  UN 50 

32 
POSTE TELECONICO 7 MTS PARA DUAS 
LUMINÁRIAS 

PC 25 

33 CABECOTE ALUMINIO 1" -  PC 2 
34 CHAVE DE ILUMINACAO  3 X 30A -  PC 1 
35 ELETRODUTO PEAD  (32)   1'' -  MT 900 
36 FITA ISOLANTE - 20MTS RL 30 
37 FITA AUTO FUSÃO-10MTS RL 15 
38 FITA DE ADVERTENCIA MT 900 
39 CONCRETO 25 MPA M³ 6 
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40 BRITA Nº2 M³ 2 
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