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MEMORIAL DESCRITIVO

O PRESENTE MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE
DO PROJETO ELETRICO DA OBRA EM QUESTAO. SUA LEITURA E
OBRIGATORIA, E QUALQUER DUVIDA PERTINENTE A TAL DEVERA SER
ELUCIDADA COM O RESPONSAVEL TECNICO. QUALQUER ALTERACAO QUE
SEJA DIVERGENTE AO QUE CONSTA EM PROJETO SERA DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO.

1- APRESENTACAO

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo descrever as atividades
a serem realizadas para o aumento de carga do padrdo existente na praca central do
Municipio de Entre Rios. O padrdo existente ja ndo supre a demanda que a praca
necessita. Sera construido/instalado um padrao totalmente novo, com a capacidade
necessaria para atender toda a demanda da praga central. Alimentado com tensdo de
380V, seguindo todas as normativas da Concessionaria DCELT.

O padrao em questdo esta localizado na Rua Pergentino Alberici, alocado na praga
central do municipio.

2- DOCUMENTACAO DO PROJETO

Sao partes integrantes deste projeto os seguintes documentos:

2.1- Anotagdo de Responsabilidade Técnica do projeto;

2.2- Memorial descritivo do Projeto;

2.3- Prancha PR-1/2 — Ramal de Ligacao e Diagrama Unifilar;
2.4- Prancha PR-2/2 — Detalhes e Planta de Situacao e Localizagao;

3- DADOS DA OBRA

Conforme dados levantados em loco, € baseado em informagdes de cargas,
foi montado o seguinte quadro de cargas:
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No qual notou-se que um disjuntor geral de 100A seria suficiente para atender a
demanda da Praga Central. Cargas especiais referem-se a demandas usadas
esporadicamente, em datas comemorativas e confraternizagdes especiais.

Com base nestas informacgdes e segundo a Tabela 1, da 5° revisao do manual da
DCELT, o tipo de fornecimento sera o T7, o qual engloba poténcias instaladas de S0KW
a 60KW, adotando os seguintes parametros:

Disjuntor de Protecdo geral de 100 Amperes;

Ramal de Alimentagdo/Liga¢do Multiplexado na Se¢ao transversal de S0mm?;
Cabos do Ramal de Entrada em cobre na Secao de 50mm?;

Cabos de Aterramento na Se¢ao de 25mm?;

Eletrodutos de PVC na Seg¢ao de 2”;

Poste de concreto Duplo T com 8 metros de altura, de acordo com item 6.3.4, e
com resisténcia minima de 600DAN, de acordo com a Tabela 3.

A tensdo de fornecimento sera em baixa tensao, sendo de 380/220V (fase-fase/ fase-
neutro), na frequéncia de 60 Hertz.

O Aterramento serd executado junto ao ponto de medicao, conforme indicado em
prancha.

A Resisténcia de Terra devera ser medida antes da ligacdo definitiva, ndo devendo
ultrapassar 10 OHMs. No caso de ndo atingir este valor de Resisténcia, a malha de
aterramento devera ser incrementada da seguinte forma: Acrescer hastes de aterramento,
com camada minima de 254 um, distanciadas entre si de 3 metros, interligadas com
condutor de cobre nu de 25 mm?. Se, mesmo apds o incremento da malha de aterramento,
a Resisténcia minima de 25 OHMSs nao for alcangada, o tratamento de solo ¢ indicado.

A mureta onde a caixa MP2 sera embutida deve ter as dimensdes minimas de 2 metros
de altura, 1,2 metros de largura e 0,4 metros de profundidade. A caixa MP2 deve ser
embutida ao centro desta mureta, sobrando, no minimo, 0,3 metros de alvenaria de cada
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lado da caixa. O centro do visor da caixa deve ficar a uma altura de 1,6 metros com relagdo
ao piso/solo acabado. A construgao da “ pingadeira” ¢ essencial.

4- MATERIAIS A EMPREGAR

Os materiais a serem usados deverao atender as normativas brasileiras vigentes, sendo
a qualidade fator de primeira importancia. Eficiéncia e Durabilidade também devem ser
observadas.

Os condutores de energia desde o ponto de medigao até o centro de distribuigcdo geral
deverdo ser de classe de isolagao 1 KV podendo ser de quaisquer fabricante homologado
pela concessionaria DCELT

Os Disjuntores a serem utilizados deverdo ser do tipo Termomagnetico, com
capacidade de interrupgao assimétrica de 3KA, e correntes conforme projeto.

Os eletrodutos, curvas e emendas, assim como tubula¢do subterranea utilizadas na
instalagdo deverdo ter aditivos antichama em sua composi¢ao.

Os eletrodutos galvanizados a quente devem obedecer a NBR — 5598.

Os conectores a serem usados na conexdo com a rede da DCELT deverdo ser de
fabricantes homologados por esta.

As instalagoes elétricas do QDG devem atender a NBR-5410.
5- RECOMENDACOES PARA EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes devem ser executadas seguindo rigorosamente as exigéncias
estabelecidas pelas Normas Brasileiras sobre o assunto. Devem ser executadas por
profissional devidamente habilitado, através de emissdo do documento de Anotacao de
Responsabilidade Técnica de execugdo de instalagdes.

6- LISTA DE MATERIAIS

Item Descricao Und Quant.
1 POSTE DUPLO T 8X600 PC 1
2 CABO QUADRIPLEX AL 3X50+50 MT 27
3 CABO FLEXIVEL HEPR 50MM? BRANCO- MT 25
4 CABO FLEXIVEL HEPR 50MM? VERMELHO- MT 25
5 CABO FLEXIVEL HEPR 50MM? PRETO- MT 25
6 CABO FLEXIVEL HEPR 50MM? AZUL- MT 25
7 CABO FLEXIVEL HEPR 35MM? VERDE- MT 4
8 BUCHA ALUMINIO 2" BUA-20 - UN 2
9 ARRUELA DE ALUMINIO 2" UN 4
10 CONECTOR CUNHA PARA CABO 50 UN 4

(CU)X50(AL)
11 ALCA PARA CABO 50MM? PC 1
12 ARMACAO AR 1X1 PC 1
13 ISOLADOR ROLDANA PC 1
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14 PARAFUSO MAQUINA M16X250 PC 1
15  DISPOSITIVO PROT. SURTO 20KA 220V - PC 3
16 ARRUELA QUADRADA M16 PC 2
17  FITA ACO MT 10
18  SELO PARA FITA DE ACO PC 10
19 ELETRODUTO PVC 2" PC 4
20 CURVA DE PVC 2" 90° PC 2
21 LUVADEPVC2" PC 6
22  HASTE TERRA COBRE 2,4 MT X 5/8" - PC 1
23 CONECTOR P/HASTE TERRA TH-12- 58 - PC 1
24  TERM PRE-ISOL. ILHOS 25,00mm? - PC 10
25  DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DE 100A PC 1
26  CAIXA DE CONCRETO - 30cm X 30cm - PC 1
27  CAIXA MP2 ( 650X550X250mm) PC 1
28  SUPORTE PARA CAIXA PC 2
29  CABECOTE ALUMINIO 2" - PC 1
30  FITA ISOLANTE - 20MTS PC 2
31  FITA AUTO FUSAO-10MTS PC 1
32  FITA DE ADVERTENCIA MT 5
33 TERMINAL MACICO TCM 50MM? PC 12
34  TERMINAL OLHAL TM 50MM? PC 15
35  FITA ISOLANTE - 20MTS PC 2
36 FITA AUTA FUSAO MT 2
37  TIJOLOS PC 200
38  AREIA M3 0,5
39 CIMENTO KG 50
40 ELETRODUTO PVC 1" PC 1
41 BUCHA ALUMINIO 1" BUA-20 - PC 1
42  ARRUELA DE ALUMINIO 1" PC 2
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